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6 - NAVODILA ZA UPORABO
6.1 - UPRAVLJALNA PLOSCA

_Funkcije stikal:

glavno stikalo z osvetlitvijo (zeleno) gumb MENIJA za upravljanje funkcij kotla

@ gumb za vklop ventilatorja gumb za povectanje vrednosti funkcij

gumb za ponastavitev upravljalne enote

gumb za poletni/zimski rezim \ gumb za zmanj$anje vrednosti funkcij

/ gumb za ponastavitev varnostnega termostata
(hamescen @: gumb za preklop med prednostno pripravo tople

na levi strani) sanitarne vode
in ogrevanjem

7R\ Utisanje zvoénega alarma za najvisjo
@ temperaturo kotla

Funkcije kontrolnih luck:
kontrolna lu¢ka za vklop ¢rpalke sonénih kolektorjev

kontrolna lu¢ka za vklop polnilne
¢rpalke grelnika vode/zalogovnika

kontrolna lu¢ka za vklop grelne ¢rpalke

prosta lucka

kontrolna lu¢ka za vklop ventilatorja

’ kontrolna lu¢ka za vklop pomoznega kotla
;\“}L} na plinsko olje/plin



FUNKCIJE STIKAL/UPRAVLJALNIH
GUMBOV:

Ce pritisnete gumb " za nekaj sekund, lahko
izberete naslednje moznosti delovanja:

- LEGN COMB

- AUTO COMB

- BRUC COMB

----- Stanje mirovanja (vse funkcije izklopljene)

LEGN COMB
V tem nacinu deluje kotel na polena. Ko kotel preneha
delovati, se pomozni kotel NE aktivira.

AUTO COMB

V tem nacinu deluje kotel na polena in na zaslonu utripa napis
»Leg Auto; kotel deluje na polena. Ko je kotel razbremenjen,
se samodejno vklopi pomozni kotel, Ce je to potrebno.

BRUC COMB
V tem nacinu deluje pomozni kotel.

Ko izberete nacin LEGN COMB ali AUTO COMB

tako, da za eno sekundo p se vklopi
ventilator. Ventilator ostane vklopljen, dokler so v zalogovniku
polen na voljo polena. Ta cikel je ¢asovno nadzorovan, zato
po vklopu cikla s tem gumbom nadzorna plos¢a nadzoruje
toplotno zmogljivost kotla; ko se slednja iz€rpa, se kotel po
dolotenem c¢asu brez razpolozljive toplote vrne v stanje
mirovanja, konec polnjenja pa je odvisen od temperature
dimih plinov.

Z gumbom lahko  spremenite  nastavitev
POLETNEGA/ZIMSKEGA rezima; v POLETNEM rezimu
delovanja je ¢rpalka ogrevalnega sistema onemogocena.

Z gumbom @) lahko izberete prednostno pnpravo sanitarne
vode ali prednostno ogrevanje.

Ta gumb je aktiven, ¢e je namescen grelnik vode s cevnim
izmenjevalnikom toplote. Ko pritisnete gumb, ima priprava
tople sanitarne vode prednost pred ogrevanjem, ki se
zaustavi, in obratno.

Cikel priprave sanitarne vode v grelniku oziroma cikel
polnjenja zalogovnika se samodejno vklopi, ko je doseZena
najnizja dopustna temperatura grelnika ali zalogovnika, ter se
izklopi, ko grelnik oziroma zalogovnik doseze Zeleno
temperaturo.

Pri upravljanju ogrevanja prostorov s €asovnim termostatom

(ali sobnim termostatom) ob zaprtem kontaktu in zadostni

temperaturi kotla bo nadzorna plos¢a vklopila crpalko

ogrevalnega sistema.

Nastavitve so prikazane na zaslonu glede na naslednje

stopnje:

- Nastavitev »ACQUA« (voda) — kotel samodejno
prednostno vklopi pripravo sanitarne vode, dokler ni
dosezena minimalna temperatura grelnika vode.

- Nastavitev »OFF« (izklop), kadar priprava sanitarne vode
in ogrevanje nista potrebna.

- Nastavitev »RISC« (ogrevanije), kadar Zelite kotel nastaviti
na ogrevanje s vhodnim kontaktom ¢asovnega termostata
(ali sobnega termostata).

- Nastavitev »MANT« — ko je vklopljena priprava sanitarne
vode ali ogrevanje in je izpolnjen parameter »P O«.

{

Ce se sprozi alarm zaradi pregrevanja, lahko s tipko @
utiSate zvocno opozorilo.

V primeru alarma na vseh konfiguriranih Crpalkah in glede na
programirane delovne nastavitve se vklopi funkcija za
odvajanje odvecne toplote (FUNKCIJA PROTI TOPLOTNI
VZTRAJNOSTI) in ventilator se izklopi.

Zvocno opozorilo alarma se oglasi samodejno, ¢e temperatura
na izhodu iz kotla preseze vrednost »P 2«. Hkrati se na
zaslonu prizgeta lutka delovanja CRPALKE GRELNIKA in
luéka delovanja CRPALKE SISTEMA.

Z gumbom ponastavite »samodejno diagnostiko«
upravljalne plos¢e. To ne vpliva na vrednosti
nastavljenih parametrov, ki se ne spremenijo.



POMEMBNO!

Pred vklopom napajanja upravijalne plosce se
prepricajte, da je glavno stikalo v poloZaju »O«
in da varnostni termostat deluje.

Zagon kotla

S tem stikalom lahko vklopite ali izklopite elektricno
napajanje kotla.

- Ko je stikalo v polozaju 0, je elektricno napajanje
kotla izklopljeno (zelena kontrolna lucka je
ugasnjena).

- Ko je stikalo v polozaju |, je elektri¢cno napajanje
kotla vklopljeno (sveti rde¢a kontrolna lucka) in kotel
je pripravljen za delovanje.

Obto¢na ¢rpalka deluje.

Na prvem prikazu zaslona se prikazejo vrednosti
temperature na izhodu iz kotla, na povratku v kotel
in temperature dimnih plinov.

Zagon ventilatorja za odsesavanje dimnih plinov

Ko s stikalom vklopite upravljano plos¢o, se napajanje

ventilatorja samodejno

vklopi.

PriZganaE"J\DJE]modra kontrolna lucka oznacuje
razpolozljivost napajanja za en pomozni kotel prek
izhoda 11-12 kontaktnega bloka J1 na nadzorni ploSci.

A
Priigana@eéa kontroina luc¢ka oznacuje delovanje
ventilatorja kotla na polena.
Ce zelite prekiniti izgorevalno fazo in izklopiti ventilator,

za eno sekundo pritisnite gumb @ :

Kontrola delovanja mikrostikala za odpiranje
vrat

Pravilno ozi¢enje in delovanje mikrostikala za odpiranje
vrat preverite tako, da odprete zgornja vrata za
nalaganje polen; upravljaina plos¢a zacne oddajati
kratke piske v vse krajsih intervalih in v spodnji vrstici
zaslona se prikaze sporocilo »PORTA CALDAIA
APERTA« (Vrata kotla so odprta).

Zvoéni signal utiSate tako, da zaprete vrata za
nalaganje polen.

Izbira poletnega/zimskega nacina delovanja
(O} \I

Z gumbom ¥2¥ lahko izberete funkcijo \\_/
poletnega/zimskega nacina delovanja, v spodnji vrstici
zaslona pa se prikaze sporocilo ESTATE ACQUA
LEGNA COMB. oziroma INV RISC. LEGN. COMB.,
glede na to, ali ste izbrali pripravo tople sanitarne vode
ali funkcijo sobnega termostata.




Ce funkcija sobnega termostata ni izbrana, se prikaze
napis INV.OFF LEGN.COMB; c¢e funkcija sanitarne
vode ni izbrana, se prikaze napis ESTATE OFF LEGN.
COMB.

V poletnem nacinu delovanja je Crpalka ogrevalnega
sistema onemogocena.

Nacin programiranja (samo
za usposobljeno osebje)

Meni za programiranje parametrov odprete tako, da za

priblizno ‘,
8 sekund pritisneté\gumb , da se na zaslonu prikaze
prvi parameter, ki ga je mogoce spremeniti (parameter

0), s tovarnisko programirano vrednostjo.

Nato pritisnite gumb @; vrednost za¢ne utripati.
7, (e
Vrednost lahko spremenite z gumboma in 4

0
Izbrano vrednost potrdite tako, da pritisnete gumb
Meni zapustite tako, da za 8 sekund pritisnete gumb

Razpon vrednosti, ki jih je mogoCe nastaviti glede na
namesceni sistem, najdete v 4. poglavju navodil za
montazo (Seznam parametrov/Nastavljive vrednosti) na
strani 23.

Ko pritisnete gumb ali , se v zaporedju

prikazejo naslednji parametri, katerih vrednost nastavite
tako, kot je opisano zgoraj. Po koncu programiranja vse
nastavitve potrdite tako, da za 8 sekund pritisnete

gumb

S tem se vse spremembe shranijo v obstojni pomnilnik
nadzorne plosce.

Ponastavitev varnostnega termostata

Varnostni termostat se vklju€i, ko temperatura v
N kf)tlu preseiev100 °C, da izklopi \{entilag)r. (":rpalkve,
‘e) ki so omogocene glede na konfiguracijo kotla, Se
Y naprej delujejo.

POMEMBNO: Stikalo za ponastavitev varnostnega
termostata kotla FIREX je na levi strani upravijalne
plosce.

Termostat ponastavi delovanje kotla na polena.

Za dostop v primeru prekinjenega delovanja kotla
odvijte plasti€ni pokrov s pomoc¢jo izvijaca; ko
ponastavite termostat, plasticni pokrov namestite
nazaj.

Varnostni termostat se vklju¢i v primeru prekomerne
temperature v kotlu. Temu se lahko izognete tako, da
znizate delovno temperaturo kotla (glejte naslednji
razdelek).



Ce se varnostni termostat sprozi veckrat zaporedoma,
ponovnega delovanja kotla ne poskusSajte vzpostaviti
sami, temvec¢ se obrnite na pooblaséeni servisni center.

Uravnavanje temperature
ogrevalnega sistema

Temperaturo ogrevalne vode v kotlu FIREX lahko
nastavite tako, da spremenite vrednost PARAMETRA
0.

Parameter PO je edini parameter, ki ga lahko spremeni
uporabnik; ostale parametre lahko spreminja izkljucno
pooblas¢eni servisni center. Temperaturo lahko
nastavite v obmoc¢ju od najnizje vrednosti 70°C do
najvisje vrednosti 85 °C.

Glejte zgornji razdelek »Nacini programiranjac.

Vklop kotla
Ko so zgornja vrata za nalaganje polen
odprta, ventilator deluje pri najvisji
hitrosti.
Zanetite ogenj, kot je opisano v poglavju
6.3.

Ko nalozite polena, pri ¢emer so zgornja vrata odprta in
ventilator deluje, in zaprete spodnja vrata kotla, se
zgornja vrata zaprejo in ventilator se izklopi.

Za dejanski zacCetek izgorevalnega cikla

(€03
ponovno  pritisnite  gumb  za ©vklop/izklop.
Ventilator se vklopi in zaéne delovati z nazivno hitrostjo,
ki je bila nastavljena s parametrom P13.
Na zaslonu upravljalne plos¢e se prikaze sporocilo
»Legn comg, kotel pa se vklopi ali izklopi glede na
temperaturo dimnih plinov v doloCenem casovnem
obdobju. )
Ce pritisnete gumb za vklop/izklop, se vklopi ¢asovnik,
ki je nastavljen s parametrom P11. V tem cCasu mora
temperatura dimnih plinov doseéi nastavljeno vrednost
parametra P14 (najnizja temperatura dimnih plinov, ki
omogoda vklop kotla). Ce je slednja dosezena, se
nadaljuje obi¢ajno delovanje kotla.
V primeru, da po poteku nastavijenega casa
temperatura dimnih plinov ne doseze vrednosti,
nastavljene s parametrom P14, se ventilator kotla
izklopi in prekine izgorevalni cikel.
To je lahko odvisno od koli¢ine naloZzenega materiala za
izgorevanje ali od nastavitve primarnega oziroma
sekundarnega zraka kotla; pri vZigu mora plamen
vedno goreti, kar lahko preverite skozi kontrolno okence
plamena na spodnjih vratih kotla.

Delovanje c¢rpalk je vezano na temperaturo
vode v grelniku vode in ni odvisno od
temperature dimnih plinov, zato se lahko
zgodi, da je kotel v stanju mirovanja in
c¢rpalke kljub temu delujejo.

Ko se temperatura vode v grelniku spusti pod
nastavlieno vrednost parametra P1, se Crpalke
zaustavijo.

Tlak v ogrevalnem sistemu

Pri sistemu z odprtim tokokrogom ni treba
ponovno vzpostavljati tlaka, saj to funkcijo
samodejno vklju¢i regulator nivoja vode,
namescen v posodi.



6.3 - POLENA

[

Polena so sestavljena predvsem iz celuloze
in lignina. Vsebujejo pa tudi druge snovi, kot
so smola (smreka/bor), tanin (hrast/kostanj)
in seveda tudi veliko vode.

Najkakovostnejsi je hrastov, jesenov, bukov,
javorov les in les sadnih dreves, razen
¢esnje; kakovosten je Se kostanjev in

Uporabniska navodila za uporabo

brezov les, sprejemljiv pa je tudi lipov, topolov in vrbov
les. Smolnate vrste lesa veljajo za manj kakovostno
trdo gorivo.

Kot gorivo se lahko les mo¢no razlikuje glede na izvor
(bukev, hrast, sadno drevje, smolnat les), vlaznost,
obliko in velikost.

Ti dejavniki pa neizogibno vplivajo na delovanje kotla.
Nanj vpliva zlasti velikost, vlaznost in nacin nalaganja
polen.

6.4 - VLAZNOST LESA

&l

Toplotna mo¢ razli¢nih vrst lesa je odvisna
predvsem od vlaznosti, kot je navedeno v
preglednici. Vec¢ja kot je viaZznost lesa, bol]
se znizata mo¢ in avtonomija kotla. V
preglednici je podan faktor znizevanja moci
glede na vlaznost uporabljene vrste lesa.
Razpolozljiva toplotna mo¢ kotla FIREX je
izraGunana pri uporabi lesa s 15-odstotno
vlaznostjo.

Obi¢ajno viaznost lesa, ki se susi dve leti na
pokritem mestu, znasa 25 %. Na primer:
vlaznost uporablienega lesa = 30 %
razpolozljiva mo¢ = nazivna razpoloZljiva
mo¢ x 0,79

Korekcijski faktorji glede na vlaznost lesa

% TOiA ng NA KOREKCIJSKI
viaznosti |\ aikg  MJkg FAKTOR .
15 450 16,20 i
20 |418 1505 0.93
25  [387 13,93 0,86

6.5 - VELIKOST

[

Poleg viaznosti na toplotno mo¢ kotla vpliva
tudi velikost. Manjsa polena (krajsa od
vrednosti, podanih v nadaljevanju) se hitreje
vnamejo, zato povedajo toplotno moc kotla,
vendar zmanj$ajo njegovo  avtonomijo.
Taksna polena tudi lazje padejo v spodnji
zalogovnik in tako zmanj$ajo tveganje za

ki nastanejo zaradi neizgorelega lesa. V tem primeru
preneha nastajati Zerjavica in S$pranja ognjevarne
obloge gorilnika se odkrije, zato nastajajo
neenakomerni zracni prehodi z majhnim plamenom in
presezkom zraka.

Za kotel FIREX so primerni lesni briketi iz naravnega
lesa, katerih dolZina je navedena v razdelku 6.6. Lesni

nastanek »praznin. Tako imenovane briketi morajo naceloma biti okroglega preseka
»praznine« so prazna mesta med poleni v (premera priblizno 10 cm).
zalogovniku,

6.6 - ZAGON

|zvedite vse preglede, opisane v razdelku
6:2.

Zaprite spodnja vrata in  vklopite

instrumentno plos¢c (nacin delovanja je

opisan v razdelku 6.1).

Odprite zgornja vrata za nalaganje polen
in nad osrednjo rezo glavne samotne plosCe krizno
razporedite nekaj suhih polen. Na polena nalozite nekaj
lahko vnetljivega materiala, vendar se pri tem izogibajte
uporabi velikih in pravokotnih polen.

Zanetite ogenj s pomocjo nekaj listov tankega papirja
(Casopis ipd).

Prvi vzig kotla je lahko nekoliko tezaven zaradi vlaznih
Sgamotnih oblog.

Priporoéamo, da do konca odprete primarni zrak in
zmanj$ate dovod sekundarnega zraka.

Odprite zgornja vrata, da se vklopi ventilator. PoCakajte
nekaj minut, da se ogenj razgori in zaCne nastajati
Zerjavica (priblizno 5-10 minut).

Po nekaj minutah, ko skozi kontrolno okence na
spodnjih vratih vidite, da se zaCenja plamen Siriti
navzdol, dodajte debelejsa polena.

Zaprite zgornja vrata.
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Poléna naj bodo dolga:

a) 50 cm (+ 1 cm, -4 cm)
za model FIREX 34

b) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
za model FIREX 45

c)70cm (+1cm, -4 cm)
za model FIREX 55

Navedene mere je treba strogo upostevati.

Za dobro izgorevanje je pomembno, da se polena
enakomerno spuséajo navzdol, zato je treba zagotoviti,
da dolzina. oblika in nacin nalaganja ne preprecujejo
spuscanja polen navzdol.

Polena razporedite vzdolzno in vodoravno. Polena ne
srmejo biti postavljena pod kotom ali precno.

Ko se plamen razsiri navzdol, lahko zacnete nalagati
polena (upostevajte, da so vrednosti v tabeli
uravnavanja primarnega in sekundarnega dovoda zraka
samo okvirne).

DOLAGANJE POLEN

Pred ponovnim nalaganjem polen morajo polena v kotlu
¢im bolj izgoreti.

Nova polena lahko naloZite, ko se debelina plasti
zerjavice v zalogovniku zmanj$a na manj kot 5 cm.
Pogasi odprite zgornja vrata za nalaganje in vratca za
preprec¢evanje uhajanja dimnih plinov.

Obvezno uporabite brikete ustrezne dolZine, kot je
navedeno v prej$njem razdelku.

Nato nalozite nova polena v skladu s predhodnimi
navodili.

KORISTNI NASVETI,
NAPAKE PRI NALAGANJU

- Ce so polena predolga, se ne spuscajo enakomerno v
zalogovnik in nastajajo »praznine«.

-Ce so polena prekratka, nastajajo neenakomerni
zra¢ni prehodi, zato se zmanj$ata toplotna moc in
izkoristek.

- Ce zaradi lastnosti polen nastajajo »praznine«, je
priporoéliivo, da polena nalagate po dolzini in jih
razpolovite, tako da bo skupna dolzina »D« ustrezala
dolzini, podani v prejsnjem razdelku.

Ce zelite prepreciti nastajanje »praznin«, ne naslanjajte
briketov na stranice zalogovnika polen.

-Zgornja vrata odprite pocasi, da preprecite nenadno
uhajanje dimnih plinov.

Med delovanjem kotla ni dovoljeno
odpirati spodnjih vrat.

6.7 - URAVNAVANJE IZGOREVALNEGA ZRAKA

URAVNAVANJE PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA
ZRAKA

Kntel FIRFX ie onremlien 7 ventilatoriem 73
odsesavanje izgorevalnega zraka, sklopom za
uravnavanje izgorevalnega zraka (st. 1) in regulatorji
primarnega (P) in sekundarnega (S) zraka.

Ob-prvem zagonu kotla je freba nastaviti primarni in
sekundarni zrak, pri ¢emer upostevajte, da primarni
zrak vpliva na mo¢ kotla in s tem tudi koli¢ino
izgorelega lesa, sekundarni zrak pa poskrbi za popoino
izgorevanje.

V nadaljevanju so navedene optimalne nastavitve
primarnega in sekundarnega zraka pri uporabi
kakovostnega lesa (bukev) z nizko vsebnostjo vode
(15-odstotna viaznost).

Primarni Sekundarni

zrak st. zrak st.
FIREX 34 3-4 ~1
FIREX 45 4-5 © -2
FIREX 55 3-4 1-2

Za pravilno nastavitev dovoda zraka glede na vrsto in
vlaznost uporablienega lesa je pomembno, da
opazujete ogenj skozi kontrolno okence na spodnjin
vratih. Ogenj mora obsegati priblizno dve tretjini
spodnje izgorevalne komore in se rahlo dotikati dna,
brez prekomernega raznasanja pepela in hrupa.

Barva ognja mora biti oranzno-roznato-bela; ne sme biti
preved prosojen z modrim srediscem.



Za optimalno razgorelost ognja je treba nastaviti
primarni zrak, tako da zavrtite gumb (poloz. P) in
nato na enak nadin nastaviti tudi sekundarni zrak
(polozaj. S).

1. primer:

Velika in vlazna polena s slabsim izgorevanjem

S - Skoraj zaprt (posku3ajte nastaviti tako, da bo ogen;
¢im vegji, vendar ne sme biti rdeckaste barve).

P - Srednje odprt za zadostno uplinjevanje.

2. primer:

Lahko vnetljiva polena

S - Do konca odprt.

P - Nekoliko zaprt za zmanj$anje uplinjevanja, vendar
dovolj odprt za praznjenje pepela, ki lahko ovira
izgorevalno glavo.

SPLOSNA PRIPOROCILA

- Uginkovitost se izboljsa po dveh do treh dneh
delovanja. Samotna obloga mora biti obzgana, tako
da katran prekriva zgornji del zalogovnika polen.

- Ogenj mora biti dovolj velik, da obsega skoraj celotno
kurisce.

- Ogenj ne sme biti prevec rdec (napaka dovoda
sekundarnega zraka S).

- Ogenj ne sme biti preve¢ moder (presezek
sekundarnega zraka S).

- Ogenj ne sme biti prevec prasketajoc (presezek
primarnega zraka P).

- Ogenj ne sme biti premajhen (napaka dovoda
primarnega zraka P).

- Ce pepel prevet zastaja, povecajte dovod
primarnega zraka P.

- Ce skozi reze pade preveé pepela, zmanjsajte dovod
primarnega zraka P.

- Ce se iz dimnika kadi, do konca odprite sekundarni
zrak S.

- Ce je dim e vedno prisoten, do konca odprite
sekundarni zrak in nekoliko zaprite primarni zrak P.

Uporabniska navodila za uporabo

1 Sklop za nastavitev zraka

S Vijaki za nastavitev sekundarnega
zraka P Vijak za nastavitev
primarmega zraka

NAPAKE PRI NASTAVITVI ZRAKA

) V primeru prekomernega dovoda primarnega zraka,
odpade velika koli¢ina pepela in majhnih kosckov oglja.
Ogenj gori prehitro, je suh, ima modrikasto barvo in slisi
se Sumenje.

To povzrogi veliko porabo polen in belo izolacijo vrat.

2 Ce ni zadostnega dovoda primarnega zraka, ogenj
gori poéasi in $ibko, na plamen vplivajo zracni tokovi in
vlek dimnika. Ogenj se ne dotika dna, pepela je malo in
izolacija vrat je temne barve.

3 V primeru prekomernega dovoda sekundarnega
zraka, bo plamen majhen, modrikaste barve in zelo
prosojen.

4 Ce ni zadostnega dovoda sekundarnega zraka, bo
plamen velik, dotikal se bo dna in povsem zasedel
spodnjo komoro; plamen bo rdeckaste barve in
neprosojen.

68 - PREGLEDI PO PRVEM ZAGONU

PREGLED TESNIL

Med prvim zagonom preverite tesnjenje tokokroga
dimnih plinov in povezave z dimnikom. Ce pride do
uhajanja dimnih plinov, obvestite instalaterja in/ali naso
sluzbo za tehnicno pomoé. Ce ugotovite, da skozi
tesnila vrat uhajajo dimni plini, mo¢neje potisnite rocko
za 2apiranje vrat.

Preverite, ali delovni termostat (32) deluje pravilno in s
polno mogjo ter pri tem ne zaustavi ventilatorja.

Prepricajte se, da hidravli¢ni vodi ne puscajo.

Po prvem zagonu izklopite kotel, odprite spodnja vrata
in preglejte notranje stene in oblogo vrat; biti morajo
svetle barve, kar pomeni, da je nastavitev zraka
ustrezna.

e so stene in obloge ¢rne, to oznaCuje neustrezno
nastavitev dovoda sekundarnega zraka (razdelek 6.7).



Uporabniska navodila za uporabo

69 - OPOZORILA

PREPRECEVANJE KOROZIJE ZALOGOVNIKA
ZA POLENA

Zaradi uporabe lesa z visoko vsebnostjo viage (veC kot
25 %) in/ali neustrezne koli¢ine polen glede na
specifikacije sistema (daljSa obdobja nedelovanja ob
polnem zalogovniku), se lahko na notranjih stenah
zalogovnika nabere kondenzat.

Enkrat tedensko preverite kovinske stene zgornjega
zalogovnika.

Stene morajo biti prekrte s tankim slojem suhega
katrana temne barve, z mehurcki ki se zlehka odglomijo
ali odluscijo. Ce je sloj katrana blesCecega videza,
lepljiv in se pri odstranjevanju z grebljico pojavi
tekocina, morate uporabiti les z nizjo stopnjo viaznosti
in/ali zmanj$ati koli¢ino polen pri nalaganju.

Ce se katran kljub temu ne posusi, napako obvezno
sporocite pooblas¢enemu servisnemu centru.
Kondenzat na stenah zalogovnika povzro¢i korozijo
plocevine.

Garancija ne krije korozije, ki jo povzroCi neustrezna
uporaba kotla (vlazen les, prekomerno nalaganje itd.).

KOROZIJA DIMOVODNIH CEV!

Dimni plini vsebujejo veliko vodne pare, ki nastaja pri
izgorevanju in uporabi lesa z visoko vsebnostjo vode.
Ko dimni plini pridejo v stik z relativno hiadnimi
povréinami (z najmanjéc temperaturo 60-70 °C), vodna
para, ki se zdruzi z drugimi produkti izgorevanja,
kondenzira in vodi do nastanka korozije kovinskih
delov.

Vsak dan preverite, ali so vidni znaki kondenzacije
dimnih plinov (&rna tekocina na podu za kotlom). V tem
primeru morate uporabiti les z nizjo vsebnostjo viage;

preverite delovanje obtocne Crpalke, temperaturo
dimnih plinov pri nizjem obratovalnem reZimu in
povecajte delovno temperaturo. Za nadzor temperature
prostora morate namestiti mesaini ventil. Garancija ne
krije korozije zaradi kondenzacije dimnih plinov, ¢e
slednja nastane zaradi prekomerne viaznosti lesa in
nacina uporabe kotla. ’

VARNOSTNI UKREPI MED UPORABO

Po vsaki nastavitvi zraka pocakajte 5-10 minut,
preden ponovno nastavite zrak. Ko dosezZete
optimalno nastavitev, ob koncu dneva preglejte
povrsine kuris¢a in izolacije vrat, ki ne smejo biti
umazane.

V pepelu, ki pade v posodo za pepel, ne sme biti skoraj
ni¢  ostankov neizgorele Zerjavice. V  primeru
prekomernega dovoda primarnega zraka lahko v pepelu
najdete Zerjavico in majhne delce oglja; ogenj gori hitro,
je suh, hladne barve in glasneje sumi; toplotna moc je
prevelika (razd. 6.7).

Ce ni zadostnega dovoda primarnega zraka, ogenj gori
pocasi in sibko, ne dotika se dna, pepela je malo in
toplotna mo¢ je premajhna.

Ce je ogenj temno oranzne barve, ni zadostnega
dovoda sekundarnega zraka in povrsine kuriS¢a niso
ciste; Ce je ogenj Sibek in modre barve je sekundarnega
zraka prevec.

Pocasi odprite zgornja vrata za nalaganje in notranja
vratca za prepre¢evanje uhajanja dimnih plinov. '

Ce iz kotia kijub temu uhaja dim, uporabite vecja polena
z nekoliko vidjo vlaznostjo; preverite, ali se delovanje
kotla za dlje C¢asa prekine (zmanj$ajte dovod
primarnega zraka — razdelek 6.7) ter se prepriCajte, da
resetke niso poskodovane in da morebitni tujki (zeblj,
kovinski deli) ne ovirajo odprtine obloge gorilnika.

610 - POLETNO DELOVANJE

Med poletiem je odsvetovana uporaba kotla, ki je

namenjena samo pripravi sanitarne vode, razen v

primeru, da natan¢nc upostevate naslednja navodila:

1) Uporabljajte zelo suh igs.

2)V kotel nalozite le nekaj polen in nato dolagaijte
polena v manjsih koli¢inah 2- 3-krat na dan oziroma
po potrebi

Pomembno.

Ce zZelite pedalj$ati ¢as delovanja kotla (na primer na 24
ur), nikoli ne nalozite kotla do vrha. Zaradi tega se lahko
v kotlu (ob zaustavljenem ventilatorju) nabere veliko
kislega kondenzata, ki povzro¢i korozijo zalogovnika za
polena.



61T - VZDRZEVANJE

Nevarnost !
® Pred kak$nimi koli vzdrzevalnimi deli
@ na kotlu se prepricajte, da sc se vsi
sestavni deli kotla ohladili.
Opozorila

Iz sistema nikoli ne izpu$cajte vode, niti v manjsi
koligini, razen e je to nujno potrebno.

Redno preverjajte delovanje in stanje cevovodov in/ali
napeljave za odvod dimnih plinov.

Kotla in/ali njegovih sestavnih delov nikoli ne Cistite z
lahko vnetljivimi snovmi (npr. bencin, alkohol itd.). V
prostoru, v katerem je namescen kotel, nikoli ne
puscajte posod, ki vsebujejo vnetljive snovi.

Med delovanjem kotla nikoli ne Cistite sistema za
centralno ogrevanje.

POMEMBNO

Za CisCenje uporabliajte krtato in sesalec;, Ce
uporabljate krpe, pazite, da katere ne
pozabite v kotlu.

Vijake in matice podmazite in zascitite z
mastjo.

REDNO CISCENJE IN VZDRZEVANJE KOTLA
NA POLENA

Vsak dan

- Qdstranite pepel iz spodnje komore.

- S pomogjo pripomockov, ki so priloZzeni kotiu,
odstranite zerjavico in pepel, ki se je nabral v
zalogovniku za polena, skozi reZe reseta. S tem
preprecite zamasitev rez in poslabSanje ucinkovitosti
kotla. Ta postopek opravite tudi, kadar se velikost
ognja precej zmanjsa, pred nalaganjem polen.

Vsak teden

- Temeljito odstranite vse ostanke izgorevanja, ki se
naberejo v zalogovniku polen.

- S prilozeno krtaco oéistite trikotne prehode kurisca.

. Skozi stranska vrata odstranite ves pepel iz dimne
komore s pomocjo strgala.

- Prepri¢ajte se, da ni¢ ne ovira reZ na resetu: Ce so
zamasene, ocistite prehode z grebljico.

- Ce kotel po opravljenem postopki CisCenja, ki je
opisan zgoraj, ne deluje pravilno, je lahko vzrok v
neustreznem dovodu sekundarnega zraka.

Uporabniska navodila za uporabb

V tem primeru:

1) preverite nastavitev odprtin za zrak v skladu z
navodili v razdelku »Uravnavanje izgorevalnega
zrakag;

2) prepricajte se, da ni¢ ne ovira dveh odprtin za dovod
sekundarnega zraka, ki se nahajajo na leZis¢u
reSeta: v tem primeru oba cevovoda ocistite z mehko
krtaco.

Vsak mesec

Preverite delovanje obvodnega sistema.

Ob odpiranju vrat za nalaganje polen obvodni sistem
omogo¢a samodejen vklop delovanja ventilatorja,
odsesavanje dimnih plinov iz zalogovnika polen ter
njihovo odvajanje v dimnik.

Obvodni sistem omogo¢a odvod dimnih plinov v dimnik
brez uhajanja dima skozi zgornja vrata med vziganjem
in nalaganjem polen.

IZREDNO VZDRZEVANJE KOTLA NA
POLENA

Na koncu vsake kurilne sezone je treba v celoti ocistiti
kotel in odstranite ves pepel iz zalogovnika za polena.
Med poletiem morajo biti vsa vrata kotla zaprta.

Ciséenje ventilatorja

POZOR!
A Neustrezno vzdrzevanje lahko povzroci
nepravilno delovanje kotla, zato lahko
&B ta postopek opravlja samo
usposobljeno osebje.



6.12 - ODPRAVLJANJE NAPAK

Zvocni alarm tipal

Ce pride do okvare ali prekinitve povezave enega ali
veé temperaturnih tipal, nadzorna enota na nedelovanje
tipal opozori s kratkim piskom glede na $tevilko
nedelujotega tipala. Tezavo odpravite tako, da
preverite povezavo tipala in/ali zamenjate tipalo.

Zvoéni alarm za najviSjo temperaturo kotla: Ce kotel
doseZze najvisjo dovolijeno delovno temperaturo, se
samodejno sprozi zvo¢ni alarm in zaslon za¢ne utripati,
da opozori na stanje zaustavitve v sili; nadzorna enota
hkrati vklopi vse ¢rpalke, ki so omogocene glede na tip
sistema, da zniza prekomerno temperaturo. Alarm lahko
utidate tako, da pritisnete tipko za utiSanje zvocnega

opozorilnika .

Zvoéni alarm za odprta vrata kotla: Ko odprete vrata
za nalaganje polen, se odpre mehansko integrirani
obvod za neposredno odvajanje dimnih plinov z
ventilatorjem, ki deluje pri najvigji hitrosti, da se dimni
plini odvedejo skozi odvod.

Ko vrata za nalaganje polen zaprete, sistem samodejno
nadaljuje z obratovanjem v skladu z nastavitvami
upravljalne plosce.

S sistemom odpiranja obvoda je povezano mikrostikalo,
ki se vklju¢i ob odpiranju vrat; nadzorna enota odda
nekaj zaporednih kratkih piskov v rednih intervalih, v
spodnjem delu zaslona pa se prikaze sporocilo
»PORTA CALDAIA APERTA« (VRATA KOTLA SO
ODPRTA).

+ Ventilator deluje pri najvisji hitrosti, da se dimni plini
odvedejo skozi obvod.

« Ko vrata za nalaganje polen zaprete, sistem
samodejno nadaljuje z obratovanjem v skladu z
nastavitvami upravljaine plosce.

Zvocéno opozorilo se utisa, ko zaprete vrata. Ce vrata

med nalaganjem polen pustite predolgo odprta, lahko

pride do deformacije lopute za odvod dimnih plinov.

Nepravilne meritve temperaturnega tipala:

Ce temperaturne meritve pri enemu ali ve¢ tipalih niso
pravilne, zamenjajte tipalo/a. Poleg tega je priporocljivo
preverit, da vhod c¢asovnega termostata, ce je
namescen, ni pod napetostjo.

V primeru napacnih meritev poskusite tezavo odpraviti
tako, da odklopite zice pri vhodu ¢asovnega termostata,
¢e je ta namescen.

Vklop zascitnih naprav:

Ventilator kotla se izklopi glede na temperaturo vode na
odvodu iz kotla (PARAMETER 0).

Ce je ta temperatura previsoka in je bila dosezena
temperatura, nastavljena s PARAMETROM 2, se sprozi
zvocni signal alarma in vse &rpalke zacnejo delovati.

Ko se temperatura vode v sistemu zniza, se delovanje
kotla samodejno ponovno vzpostavi; Ce se temperatura
dvigne nad vrednost, nastavljeno z varnostnim
termostatom (100 °C), morate kotel za vzpostavitev
normalnega delovanja vklopiti rocno, tako da
ponastavite varnostni termostat: gumb je namescen na
levem stranskem robu upravljalne plosce.

Prekinitev elektricnega napajanja

Zastito zagotavlja termi¢ni razbremenilni ventil (ki mora
biti obvezno namescen na vseh napravah, ki delujejo
na trda goriva), ki sprosti presezno toploto.
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