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KUTZNER + WEBER

Nizko tonski — dusilec zvoka

Odbojni dusilec zvoka
za nizko frekvencni hrup

Navodila za montazo

Kutzner + Weber je certificiran po DIN EN I1SO 9001:2000



Obmotje uporabi

Pri dusilcih zvoka - nizkega tona smo se odpovedali poroznemu
absorberju (mineralna vlakna). Te vrste dusilec zvoka je posebno
primeren za nizke frekvence v obmogju 50 do 400 Hz. odvisno od
konstrukcije. Primeren je za uporabo pri kondenzacijskih kotlin,
kogeneraciji, motorjem z notranjem izgerevanjem in drugimi kot
katerih delovni podtlak ali nadtiak je do 1000 Pa. V dogovoru
lahko dusilec zvoka uporabimo skupaj v kombinaciji s
pasivnim dusilcem zvoka ( obmogje uporabe: srednje in
visoke frekvence). Glede na potrebo lahko s posebnimi
nosilci pritrdimo dusilec zvoka na ustje dimnika. Prav tako
se lahko dimnik opremi s gistilno odprtine. Primeren je za
uporabo pri temperaturi dimnih plinov do 400° C. Pri
varjenih izvedbah so mogoci vedji tlaki in temperature.

Varnostni napotki
ETE Pri vgradnji je potrebno upostevati veljavne uredbe. odioke
-

in norme. Vigradnjo lahko izvede samo strokovna oseba.
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A Mesto varadnje: Dusilec zveka dimnih plinov je le del
izpusnega sistema. Dusilec je potrebno z montazo
maksimalno priblizati viru hrupa. Dusilec zvoka je potrebno
vgraditi v smeri pretoka izpusnega plina.
PoloZaj vgradnje: Dusilec zvoka je lahko vgrajen herizontalno,
vertikalno ali pod kotom. Vendar moramo pri dusilcu zvoka, kof
tudi pri izpu§nem sistemu poskrbeti za prosti odtok kondenza.
Smer pretoka. Smer pretoka je vidna na poloZaju luken;
notranje cevi. Luknje v plogevini na notranji strani cevi so
obrnjene proti izstopu dimnih plinov {proizvajaleu hrupa) glej
sliko &t. 1.

locitev  luknjicasta p!:bt':evina .
vstop plinov

Komora

sl 1: tri komorni dusilec zvoka
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Pritrditev: Monter dugilca zvoka mora pri vgraditvi vedno
preveriti statiCnost. To se navezuje na vsa vgradnja mesta, naj bodo
to povezovalni elementi ali na ustje dimnika. Dudilce zvoka je
potrebno vedno samostojno pritrditi. Pritrditev se vrsi preko plaséa
dusilca(sl, 2). Dusilec zvoka vgradimo tako, da bi prepredili vse mozne
vibracije.
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Odtok kondenza Odtok kondenza je potrebno strokovno
vgraditi. Octok kondenza je potrebno izvesti skladno z lokalnimi
predpisi. Z dobavo dobavljene kape lahko zapremo odtok
kondensa pri vertikalni vgradniji. V tem primeru je potrebno
spremljati pretok kondeza proti napravi.

Kontrolna in gistilna odprtina: Za potrebe &igcenja in
kontrole predlagamo, da se vgradi pred ali za dugilcem zvoka
kontrolno - cistilna cdprtina. V primeru prostorske stiske
lahko vgradite dusilec tudi brez ¢istilne odprtine. Prediagamo
posvetovanje s lokalnih dimnikarskim mojstrom.

Izolacija: Pri dusilcih zvoka vgrajenih v objektih kjer je nevarnost
zamrznitve kondenza je potrebno poskrbeti za izolacijo. Jzolacija je
potrebna v primerih, kjer lahko ohladitev izpusnih plinov vpliva na
odvod plinov,
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Vzdrzevanje

Pri letnem vzdrZevanju ogrevalnih naprav je potrebno pregledati tudi
dusilec zvoka. Posebno pozornost je potrebno posvetiti nanosom
praha in sajastih delcev, predvsem na obmodgjih luknjiéaste plodevine.
Netistole na tem obmogju lahko pripeljejo do zmanjganja zmogljivosti
pri delovanju dusilca zvoka. Torej je potrebno &istilne odprtine
predvideti pri naértovanju dimovodoyv,

Znievanje hrupa
Znizevanje moéi hrupa je odvisno od konstrukcije dusilca zvoka.
ZniZevanja hrupa so megoca do 30 dB v obsegu 50-400 Hz.

Padec tlaka

Prerez v samem dusilcu zveka ni zmanjan, tudi kolena niso
integrirana v dusilec. Gladka netranja cev je prekinjena samo z
luknjasto ploCevino. S ta konstrukcijo je padec tlaka komaj zaznaven.

Sestava dusilca zvoka

lzvedba od zunaj pri notranjosti:

- INOX ohisje

- Odbojna komora (brez poroznega absorberia)
- Notranja cev INOX z luknjasto ploéevino

Dimenzije in tehniéni podatki
Material Inox 1.4571 [ 1.4404

Debelina materiala 1mm

Odtok kondenza @18 mm zunaj, 50 mm Maks.
temperatura izpuha 400 °C

Prikljucek po dogovoru, drugace po DIN 1298
Tesnost pri nadtlaku do 1000 Pz

Priklju¢ek dolzina 110 mm

Dobavljive nazivne dolzine 80 do 800 mm

Ker gre pri nizko tonskem dusilcu zvoka za individualno izdelavo, ne
meremo na tem mestu podati toéne dimenzije.

Na podlagi spodaj navedenih oznak lahko dologimo tip in
dimenzije dusilca zvoka.
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Dusilec zvoka /nizek ton /Nazivni prerez \
DolZina chija brez nastavkov Sistem treh komor
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