
 
 

Neutrakon
® 

Nevtralizacijski filter 
Navodila za delovanje in montažo 

 Nr.: 88-400-107 
 

Neutralizator kislih kondenzatov iz plinskih kotlov 

Po predpisu ATV-delovnega lista  A 251: pH- vrednost kondenzata na  odtoku pH 6,5 – 10 * 
 
 

Vgradnja 

(glej skico vgradnje št.: 888-333-127) 
Filter vgradite z dobavljenima montažnima 
objemkama, minimalno 100 mm v horizontalni 
položaj na steno ali na tla pod odtok plinske peči. 
Priklop na kotel naj bo vgrajen brez možnosti 
zamašitve dotoka.  

Ne napolnite do vrha! 
V horizontalnem položaju ohišja filtra je potrebno 

pustiti minimalno 3 cm prosto brez granulata. 
Dovodna in odvodna odprtina ne sme biti 
zapolnjena z granulatom, da bi preprečili 
zamašitev dovoda – odvoda filtra.

(glej skico vgradnje in napotek proizvajalca kotla). 
Vso povezovalno instalacijo je potrebno izdelati  s 
stalnim  padcem, da bi preprečili nastajanje zračnih 
mehurčkov.  
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Delovanje 

Kondenzat se pretaka skozi Neutrakon
® 

- granulat, 
pri tem se kisline nevtralizirajo (pH vrednost 6,5 - 
10 v skladu ATV-delovnega lista A 251).

 

1  5   2   3  4 

1 Navojna povezava  z a   

    HT cev 

2 Plexi steklo ohišje filtra 

3 NEUTRAKON Granulat 

 
5  6 7 8 91011 

6  priključni navoj 

7  sito dopolnitve 

8  konično tesnilo 

9  drsni obroč 

Nevtraliziran kondenzat lahko spustimo v  4 Maximum-Minimum          10 navojni pokrov 

v normalen hišni odtok brez, da bi ob tem 
poškodovali javno kanalizacijo. 

   nivo 

5 objemke elastične 

11 HT-cev DN40  

 

 

Kontrola delovanja 
Prvo polnjenje zadostuje za najmanj eno leto. 

Da bi zagotovili brezhibno delovanje moramo 

Neutrakon
® 

enkrat letno vzdrževati. 
1.  Odvijte priključke. Filter odstranite iz nosilcev. 
Odstranite črno sito dopolnitve. 
2. Mulj v filtru odstranite z močnim vodnim curkom. 
Zatrditve granulata razrahljajte s trdim predmetom 
(ne uporabljajte ostrih predmetom zaradi morebitne 
poškodbe pleksi stekla), zatrjen granulat ne vpliva 
na funkcijo nevtralizacije. 
3. Kontrola nivoja! Če je višina granulata pod 
maksimumom (rdeča nalepka), ga je potrebno 

dopolniti. 
4. pH-vrednost izmeriti s pH-Indikator papirjem!  
V primeru, da je vrednot pod 6,5 je potrebno  
granulat dopolniti ali zamenjati. 

 
Napolnitev 
Sveži granulat napolnite do oznake maksimum. 

4. Sito dopolnitve in drsni obroč nataknite in 
zaključite s priključnim navojem. Vgradite filter ter 

preverite tesnost, posebno na priključkih. 

 
Pri zelo močnem tvorjenju mulja oziroma močni 
zatrditvi granulata je potrebno Neutrakon

®   
pred 

polnjenjem popolnoma izprazniti. 

 
Odstranitev 

Granulat se razkroji sam od sebe. Ogljikove kisline v 
agresivnem kondenzatu se spojijo z granulatom v    
m agnezij- hidrogen karbonat Mg (HCO3)2, NOx se 
spoji z magnezijevim nitratom Mg(NO3)2. Oboji so 
topne soli, ki so v naravi zelo razširjene. Granulat je 
dovoljen za pripravo vode. 
Ostanke granulata lahko odvržete v hišne smeti. 
 
*    ATV-DVWK    =    Deutsche    Vereinigung    für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
 
Vertrieb ATV-Regelwerk, Arbeitsblatt A 251 : ATV–
DVWK Deutsche Vereinigung  für 
Wasserwirtschaft, Abwasser  und Abfall e.V., 
Theodor-Heuss-Allee 17, 

53773 Hennef/Sieg, Tel: 0 22 42  872-135 
 

 
 
 

 

 

www.neutrakon.de 

http://www.neutrakon.de/


Priključek  

1 Odtok kondenza  

2 Napeljava kondenza / HT cev DN 40, dotok kotla, v povezavi 

kondenzat ne sme zastajati. 

3 Neutrakon (R) - Neutralizator/stensko- talno držalo; montaža 

horizontalna! 

Dotok in odtok - ne zapolnite popolnoma z granulatom! 

4 Odtok napeljave objekta (obstoječe); pri premajhnem padcu 

/ob manjkajočem odtoku, uporabite črpalko kondenzata 

Neutrakon (R). 

 

5  DIN 1986-1-8.4 predpisuje: kondenzat s kurilnih naprav 

se lahko odvede v odtoke v kolikor ima kondenzat vrednost  

pH do 6,5. 

  

 

Tip do kW/h dolžina/mm Φ mm         priklop  Datum 15.01.07 Skica št: 88-333-127       Mommertz GmbH 

VVasser- und VVarmetechnik D 89312 

Gunzburg / Donau Daimlerstrafie 8  

 

Zastopstvo, prodaja, montaža, servis 

MKM NOVA d.o.o. 
Celovška 291, 1000 Ljubljana 

Tel.: 1 5837 940, Fax.: 1 5191 454, 

 E-pošta: mkmnova@siol.net,  

Internet: www.mkm-nova.si 

 

01/25 35 300 125 DN 40  
Neutrakon®  
Kondenzat- 
neutralizator  

 
Skica- vgradnje 

02/50 65 380 125 DN 40 

03/150 150 710 125 DN 40 

04/300 300 1080 125 DN 40 

 

 

Kondenzacijski kotel  
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